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Руководство по стандарту «Bluetooth», 
аудиоустройствам и подключению к компьютеру

• Перед подключением к цифровому пианино какого-либо устройства обязательно прочитайте 
пользовательскую документацию к нему.
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Данное цифровое пианино может служить акустической 
системой с каналами «Bluetooth». После его сопряжения с 
внешним аудиоустройством, рассчитанным на «Bluetooth», 
становится возможным воспроизведение сигнала с такого 
устройства через динамики цифрового пианино.

• Перед выполнением операции сопряжения убавить 
громкость цифрового пианино и внешнего устройства.

• В случае искажения звука, поступающего с внешнего 
устройства на динамики цифрового пианино, убавить 
громкость внешнего устройства.

■ Как выполнить сопряжение цифрового 
пианино с блютус-аудиоустройством

1. Коснуться кнопки bp^ и не отпускать ее, 
пока на дисплее не появится индикация 
«[FUNCTION]».
Это позволяет войти в режим «Функция».

2. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «AUDIO IN» и коснуться кнопки 
bm ENTER.

3. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «BLUETOOTH» и коснуться 
кнопки bm ENTER.

4. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «Pairing» и коснуться кнопки 
bm ENTER.
На цифровом пианино мигает значок «Bluetooth» ( ), 
что указывает на готовность к сопряжению.
• Если функция «Bluetooth» цифрового пианино 

отключена, в этот момент она автоматически 
включается.

5. На экранной странице настройки функции 
«Bluetooth», появляющейся на внешнем 
устройстве, включить функцию «Bluetooth», 
если она отключена.

6. На экранной странице настройки функции 
«Bluetooth» внешнего устройства выбрать 
пункт «CASIO Privia» (данное цифровое 
пианино).
• Операция сопряжения завершается, в результате 

чего значок «Bluetooth» ( ) на цифровом пианино 
продолжает гореть не мигая.

• Теперь сигнал с внешнего устройства будет звучать 
из динамиков цифрового пианино.

7. Для выхода из режима «Функция» коснуться 
кнопки bp EXIT и не отпускать ее, пока 
индикация «[FUNCTION]» на дисплее не погаснет.

• Вышеизложенный порядок действий требуется выполнить 
один раз для одного устройства. Впоследствии при 
включении функций «Bluetooth» цифрового пианино и 
устройства они будут соединяться автоматически.

• Цифровое пианино рассчитано на хранение информации о 
сопряжении с восемью блютус-аудиоустройствами, но на 
соединение только с одним устройством одновременно.

■ Как включить и как отключить функцию 
«Bluetooth» цифрового пианино

1. Выполнить действия 1—3 из части «Как 
выполнить сопряжение цифрового пианино 
с блютус-аудиоустройством».

2. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «Bluetooth Audio» и коснуться 
кнопки bm ENTER.

3. Касанием кнопки bk – или bl + переключить 
выставленный вариант на «On» или на «Off».
• Если при включенной функции «Bluetooth» 

цифровое пианино находит сопряженное внешнее 
устройство, отображается значок «Bluetooth» ( ). 
При отключенной функции «Bluetooth» значок не 
отображается.

4. Для выхода из режима «Функция» коснуться 
кнопки bp EXIT и не отпускать ее, пока 
индикация «[FUNCTION]» на дисплее не погаснет.

■ Как очистить журналы соединения по 
стандарту «Bluetooth»

• Выполнение нижеописанного порядка действий 
приводит к очистке журналов соединения (удалению 
информации о сопряжении) со всеми блютус-
аудиоустройствами, имевшими сопряжение с цифровым 
пианино. В случае сложностей с соединением с блютус-
аудиоустройствами следует выполнить порядок 
действий, описанный ниже, а затем — описанный в части 
«Как выполнить сопряжение цифрового пианино с 
блютус-аудиоустройством».

• После выполнения нижеописанного порядка действий 
следует также очистить журналы соединения цифрового 
пианино со всеми блютус-аудиоустройствами, имевшими 
сопряжение с цифровым пианино. Информацию о том, 
как это сделать, см. в пользовательской документации к 
блютус-аудиоустройству.

1. Выполнить действия 1—3 из части «Как 
выполнить сопряжение цифрового пианино 
с блютус-аудиоустройством».

2. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «Pairing Reset» и коснуться 
кнопки bm ENTER.
Отображается запрос «Sure?».
• Нижеописанное действие 3 приведет к очистке. Для 

отказа от операции очистки в данный момент 
коснуться кнопки bk –.

3. Для выполнения операции очистки 
коснуться клавиши bl +.
Соединение по стандарту «Bluetooth» завершается, на 
что указывает исчезновение значка «Bluetooth» ( ).

Использование цифрового 
пианино в качестве акустической 
системы с каналами «Bluetooth»
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Для подключения требуются соединительные шнуры из 
числа имеющихся в продаже, которые вы должны 
приобрести самостоятельно.
• Соединительные шнуры на одном конце должны иметь 3-

полюсный стереомиништекер, а на другом — штекер, 
соответствующий типу гнезда внешнего устройства.

• Перед подключением внешнее устройство 
выключить. После подключения убавлять громкость 
цифрового пианино и внешнего устройства перед их 
включением и выключением.

• После подключения сначала включить внешнее 
устройство, а затем цифровое пианино.

• В случае искажения звука, поступающего с внешнего 
устройства на динамики цифрового пианино, убавить 
громкость внешнего устройства.

При воспроизведении звукового материала из внешнего 
источника через динамики цифрового пианино инструмент 
позволяет регулировать громкость и применять функцию 
«Убрать середину», которая удаляет вокальную партию. 
Эти операции применимы в случае звукового сигнала, 
поступающего в цифровое пианино по технологии 
«Bluetooth» или через гнездо ct AUDIO IN.

■ Убрать середину (удаление вокала)
Включение функции «Убрать середину» обеспечивает 
удаление вокальной партии из звукового сигнала, 
поступающего в цифровое пианино по технологии 
«Bluetooth» или через гнездо ct AUDIO IN. Отметим, что 
эта функция подавляет звук в середине звукового поля, 
что в зависимости от того, как смикширован исходный 
материал, может привести к подавлению не только 
вокальной партии. Характер удаления вокала зависит от 
поступающего сигнала.

■ Как отрегулировать громкость внешнего 
звукового сигнала

1. Коснуться кнопки bp^ и не отпускать ее, 
пока на дисплее не появится индикация 
«[FUNCTION]».
Это позволяет войти в режим «Функция».

2. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «AUDIO IN» и коснуться кнопки 
bm ENTER.

3. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «Audio In Volume» и коснуться 
кнопки bm ENTER.

4. С помощью кнопок bk – и bl + или ручки 
cm (K1) поменять вариант параметра.
• Громкость выставляется в интервале 0—127.
• Для восстановления начального значения по 

умолчанию коснуться клавиш bk – и bl + 
одновременно.

5. Для выхода из режима «Функция» коснуться 
кнопки bp EXIT и не отпускать ее, пока 
индикация «[FUNCTION]» на дисплее не погаснет.

■ Как переключить функцию «Убрать середину»

1. Выполнить действия 1 и 2 из части «Как 
отрегулировать громкость внешнего 
звукового сигнала».

2. С помощью кнопок bk U и bl I отобразить 
обозначение «Center Cancel» и коснуться 
кнопки bm ENTER.

3. С помощью кнопки bk – или bl + 
переключить параметр на «On» (функция 
включена) или на «Off» (функция отключена).

4. Для выхода из режима «Функция» коснуться 
кнопки bp EXIT и не отпускать ее, пока 
индикация «[FUNCTION]» на дисплее не погаснет.

Воспроизведение звука с 
внешнего звукового 
устройства через динамики 
цифрового пианино

3-полюсный
стереомиништекер

гнездо ct AUDIO IN (стереоминигнездо (3,5 мм))

портативный проигрыватель
и т. п.

Регулирование громкости 
внешнего сигнала и функция 
«Убрать середину»
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Для повышения громкости и качества звука цифровое 
пианино рассчитано на подключение к нему 
аудиоаппаратуры или усилителя, чтобы при игре выводить 
звук через динамики внешнего устройства.

• Перед подключением внешнее устройство 
выключить. После подключения убавлять громкость 
цифрового пианино и внешнего устройства перед их 
включением и выключением.

• После подключения сначала включить цифровое 
пианино, а затем внешнее устройство.

• В случае искажения звука клавиатуры цифрового 
пианино из динамиков подключенной 
аудиоаппаратуры убавить его громкость.

Для подключения требуются соединительные шнуры из 
числа имеющихся в продаже, которые вы должны 
приобрести самостоятельно.

■ Подключение к аудиоаппаратуре (илл. )
Внешнее звуковое устройство подключается через гнезда 
«LINE OUT» цифрового пианино с помощью шнуров из 
числа имеющихся в продаже, как показано на илл. . 
Через гнездо «LINE OUT R» выводится звук правого 
канала, а через гнездо «LINE OUT L/MONO» — левого. 
Соединительные шнуры для подключения 
аудиоаппаратуры, подобные показанным на иллюстрации, 
приобретайте самостоятельно. Обычно при такой схеме 
соединения коммутатор входов звукового устройства 
нужно выставлять на вывод (например, «AUX IN»), к 
которому подключено цифровое пианино.

■ Подключение к усилителю для музыкального 
инструмента (илл. )

Усилитель подключается через гнезда «LINE OUT» 
цифрового пианино с помощью шнуров из числа имеющихся 
в продаже, как показано на илл. . Через гнездо «LINE 
OUT R» выводится звук правого канала, а через гнездо 
«LINE OUT L/MONO» — левого. При подключении 
усилителя только через гнездо «LINE OUT L/MONO» на 
этот выход выводится смешанный звук обоих каналов. 
Соединительный шнур для подключения усилителя, 
подобный показанным на иллюстрации, приобретайте 
самостоятельно.

Выведение звука с цифрового 
пианино через усилитель или 
аудиоаппаратуру

INPUT 1

INPUT 2

гитарный усилитель,
синтезаторный усилитель и т. п.

RIGHT (красный)

LEFT (белый)

штырьковые штекеры

гнёзда звукоусилителя «AUX IN» и т. п.

гнёзда dk LINE OUT 
(стандартные (6,3 мм))
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Подключение цифрового пианино к компьютеру позволяет 
выполнять обмен MIDI-данными между ними. Из цифрового 
пианино в музыкальное ПО на компьютере можно 
передавать данные, создающиеся при игре на цифровом 
пианино, а из компьютера в цифровое пианино — MIDI-
данные для воспроизведения.

■ Минимальные требования к компьютерной 
системе

Минимальные требования к компьютерной системе для 
приемопередачи MIDI-данных приведены ниже. Перед 
подключением цифрового пианино к компьютеру 
проверить, соответствует ли компьютер этим требованиям.

● Операционная система
«Windows 7»*1

«Windows 8.1» *2

«Windows 10» *3

macOS (OS X, Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 
10.13

*1. «Windows 7» (32-, 64-битная)
*2. «Windows 8.1» (32-, 64-битная)
*3. «Windows 10» (32-, 64-битная)

● Порт USB

• К компьютеру, который не соответствует 
вышеуказанным требованиям, инструмент не 
подключать. Такое подключение способно привести 
к нарушениям в работе компьютера.

• Для получения новейшей информации о 
поддерживаемых операционных системах посетите сайт, 
доступ к которому возможен по адресу и QR-коду, 
приведенным ниже.
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/PX-S3000/

■ Подключение цифрового пианино к 
компьютеру

• В точности соблюдать нижеописанный порядок 
действий. Неправильное подключение способно 
привести к невозможности приемопередачи данных.

1. Выключить цифровое пианино и включить 
компьютер.
• Музыкальное ПО на компьютере пока не открывать!

2. После запуска компьютера подключить его 
к цифровому пианино с помощью шнура USB 
из числа имеющихся в продаже.
• Подключать с помощью шнура USB 2.0 или шнура 

USB соединительного типа 1.1 A-B.

3. Включить цифровое пианино.
• При первом подключении цифрового пианино к 

компьютеру в компьютер автоматически 
устанавливается программный драйвер, 
необходимый для приемопередачи данных.

4. Открыть на компьютере музыкальное ПО (из 
числа имеющегося в продаже).

5. В музыкальном ПО в качестве MIDI-
устройства выбрать «CASIO USB-MIDI».
• Информацию о том, как выбрать MIDI-устройство, 

см. в пользовательской документации к 
музыкальному ПО.

• Перед включением музыкального ПО на компьютере 
не забудьте включить цифровое пианино.

• Во время воспроизведения композиции порт USB 
заблокирован для приемопередачи данных.

• После успешного подключения отсоединять шнур USB 
при выключении и включении компьютера и (или) 
цифрового пианино не требуется.

• Подробные сведения о технических характеристиках и 
подключении, касающиеся приемопередачи MIDI-данных 
цифровым пианино, см. в новейшей информации 
поддержки на сайте, доступ к которому возможен по 
адресу и QR-коду, приведенным ниже.
https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/PX-S3000/

• Информацию о параметрах MIDI см. в разделе «Задание 
параметров MIDI» инструкции по эксплуатации.

Подключение к компьютеру



MA1903-A

PXS3000-R-3A-1


	Содержание
	Использование цифрового пианино в качестве акустической системы с каналами «Bluetooth»
	Воспроизведение звука с внешнего звукового устройства через динамики цифрового пианино
	Регулирование громкости внешнего сигнала и функция «Убрать середину»
	Выведение звука с цифрового пианино через усилитель или аудиоаппаратуру
	Подключение к компьютеру


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers true
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


